
Fa mil ia  d e  p rod useFa mil ia  d e  p rod use Plită
T ip  integ ra tT ip  integ ra t Profil ultra-jos
DimensiuniD imensiuni 60 cm
A limenta re  cu energ ieA limenta re  cu energ ie Electric
T ipT ip Ceramică
Cod  EA NCod  EA N 8017709234737

Estet icEste t ică Universal
Culoa reCuloa re Negru
Finisa jFinisa j Sticlă
M a ter ia lM a ter ia l Sticlă
T ip  st ic lT ip  st ic lă Ceramică
M a rg ine  d e  st ic lM a rg ine  d e  st ic lă Margine unghiulară
T ip  d e  seta re  d e  controlT ip  d e  seta re  d e  control Comenzi tactile
PoziPoziție  b uton rota t iv  d e  controlie  b uton rota t iv  d e  control Față
Culoa re  ser ieCuloa re  ser ie Gri

Nr .  tota l  d e  zone  d e  gNr.  tota l  d e  zone  d e  găt itt i t 4
Nr.  d e  zone  d e  gNr.  d e  zone  d e  găt it  ce ra micet it  ce ra mice 4
Nr.  d e  zone  d e  gNr.  d e  zone  d e  găt it  cu a mp lifica tort it  cu a mp lifica tor 4
Înt re rupÎnt re rupător  p ornit /op r it  p r inc ip a ltor  p ornit /op r it  p r inc ip a l Da
Niv e lur i  d e  p utereNiv e lur i  d e  p utere 9

Decup a j sta nd a rdDecup a j sta nd a rd 490x560 mm M od  consum l im ita t  d eM od  consum l im ita t  d e
energ ieenerg ie

Da

SE364ETBSE364ETB
 

EsteticEstetică

Programe/funcPrograme/funcțiiii

OpOpțiuniiuni

     

05.07.2023SMEG SPA



FuncFunc ție  a utoma tie  a utoma tă d e d e
menmenținere  ainere  a
temp era tur i itemp era tur i i

Da

T emp oriza tor  fina l d eT emp oriza tor  fina l d e
ggăt itt i t

4

Sup ra v eg hetor  minuteSup ra v eg hetor  minute 1
Sfâ rSfâ rși tul  a la rme i d eitul  a la rme i d e
ggăt itt i t

Da

Ind ica tor  t imp  rezid ua lInd ica tor  t imp  rezid ua l Da

M od  consum l im ita t  d eM od  consum l im ita t  d e
energ ie  în Wenerg ie  în W

2800, 4000 W

OpOp țiunea  Demoiunea  Demo
Show roomShow room

Da

Bloca reaBloca rea
comenzii /S ig ura ncomenzii /S ig ura nțaa
cop iluluicop i lului

Da

Pornire  ra p idPornire  ra p idă Da

Op rire  a utoma tOp rire  a utoma tă la la
sup ra încsup ra încălzirelzire

Da

Op rire  a utoma tOp rire  a utoma tă la la
p rea p linp rea p lin

Da

Ind ica torul  cInd ica torul  căld ur i ild ur i i
rezid ua lerezid ua le

Da

Puterea  nomina lPuterea  nomina lă a a
conex iuni i  e lect r ice  (W )conex iuni i  e lect r ice  (W )

6400 W

CurentCurent 19 A
T ensiune  (V)T ensiune  (V) 220-240 V
T ensiune  2  (V)T ensiune  2  (V) 380-415 V
T ip  d e  ca b lu e lect r icT ip  d e  ca b lu e lect r ic Universal dublu

T y p e  of e lect r ic  ca b leT y p e  of e lect r ic  ca b le
sup p liedsup p lied

Yes, Three and Single/Two-
phase

Frecv enFrecv ență (Hz) (Hz) 50/60 Hz
Lung imea  ca b lului  d eLung imea  ca b lului  d e
a l imenta rea l imenta re

150 cm

T ermina l b oxT ermina l b ox 6 poles

Caracteristici tehniceCaracteristici tehnice

  
Față-stânga - Ceramică – simplă - 1.80 kW - Ø 18.4 cm
Spate-stânga - Ceramică – simplă - 1.20 kW - Ø 14.8 cm
Spate-dreapta - Ceramică – dublă - 1.00 - 2.20 kW - Ø 14.8 - Ø 21.4 cm
Față-dreapta - Ceramică – simplă - 1.20 kW - Ø 14.8 cm

Conexiune electricConexiune electrică
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Not included accessoriesNot included accessories

SCRPSCRP

Plite de inducție și ceramice și raclete teppanyaki
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Symbols glossary (TT)Symbols glossary (TT)

Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să
funcționeze la putere maximă atunci când este
necesară o gătire foarte intensă.

Profil ultra-jos: Montare produs cu muchie plană –
inalțime de 1 mm.

Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu
un dispozitiv de blocare a programului/ciclului,
astfel încât acesta să nu poată fi schimbat
accidental.

Logica ECO: opțiunea vă permite să restricționați
limita de putere a aparatului la economisirea
reală de energie.

Această funcție vă permite să mențineți caldă
mâncarea gătită fără a o arde

Protecţie la supraîncălzire: Sistemul de siguranță
care oprește automat plita în caz de
supraîncălzire a unității de comandă.

Vitroceramică: Baza plitei este din ceramică de
sticlă. Încălzirea este efectuată de elementele de
încălzire Foarte Ușor.

Protecție la supraumplere: Protecția specială la
supra-umplere oprește aragazul în prezența
supraîncărcării cu lichide.

Funcția pornire rapidă: temperatura aleasă este
atinsă mai rapid. Elementul de încălzire
funcționează la putere maximă până la atingerea
temperaturii corecte.

Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din
ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de
căldură reziduală arată care dintre zonele de
încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade
sub 60 °C, indicatorul se stinge.

Timpul scurs: arată cât timp a fost utilizată zona
de gătit.

Temporizatorul: Toate plitele ceramice au un
cronometru care încheie automat gătitul după un
timp prestabilit.

Controlul tactil
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