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Familia de produse Plitd

Tip integrat Traditional

Dimensiuni 90 cm

Alimentare cu energie Gaz

Tip Gaz

Cod EAN 8017709222178

Estetica

& (&

Estetica Dolce Stil Novo
Culoare Negru

Finisaj Sticla
Material Sticla

Tip sticla Ceramicd
Sticla pe otel Da

Suporturi pentru tava Fonta
Acoperirea arzatorului Ceram negru
Tip de setare de control Butoane rotative de control
Pozitie buton rotativ de control Fata

Nr. de controale 5
Controleaza culoarea Negru
Finisarea componentelor Otel inoxidabil
Culoare serie Gri
Programe/functii

Nr. total de zone de gatit 5

Nr. de zone de gatit cu gaz 5

Optiuni

i

Decupaj standard 482-486x844-848 mm
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Caracteristici tehnice

Stdnga - Gaz- UR - 6.00 kW
Spate-centru - Gaz - semirapid - 1.70 kW
Fata-centru - Gaz — semirapid - 1.70 kW
Spate-dreapta - Gaz - rapid - 2.60 kW
Fata-dreapta - Gaz - AUX - 1.10 kW

Supape de siguranta Da
pentru gaz

Accesorii incluse

Suport din fonta Wok 1

Conexiune electrica

Puterea nominala a 1w
conexiunii electrice (W)
Tensiune (V) 220-240V

Conectarea gazului

Tip de gaz G20 Gaz natural
Gas connection Cilindrical
Alte duze de gaz incluse G30 GPL Gaz lichid

Aprindere automata

Frecventa (Hz)

Lungimea cablului de
alimentare

Alte conexiuni de gaz
furnizate

Puterea nominala a
conexiunii la gaz (W)

Da

50/60 Hz

120 cm

Con

13100 W
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Not included accessories

) GRW WOKGHU
Suport wok Suport din fontd Wok

f]
CA ;2

GRM LGCN

Suport moka plite cu gaz

/’D
¢

Plite cu banda de legaturad incorporate,
G din otel inoxidabil, 475/495 mm
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/
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Symbols glossary (TT)

@ Instalare standard: Instalare traditionald pe EE Suporturi din fonta rezistenta: pentru stabilitate si
—1  mas3, potrivitd pentru orice seturi de buctarie rezistentd maxima.
Bazd armatd: O baza armatd, dezvoltatd exclusiv ur| Arzdtoare ultrarapide: Arzatoarele ultrarapide
de Smeg, constad dintr-un strat de otel fixat pe puternice oferd o putere de péna la 5 kw.
partea inferioard a suprafetei de sticla a intregului
gaz pe plitele de sticla.
%,y Decupaj mic pentru instalare usoara @ Controlul butoanelor
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